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e r S a KAGIT VE AMBALAJ
ONDULE VALS YASANAN PROBLEMLER ONDULE VALS
RULMAN YATAKLARI RULMAN YATAKLARI

Vg
'.,'/ | N

2]

- Yuksek sicaklik altinda
| calisan ondiile vals grubu ve
rulman yataklarinda
bulunan yaglayici zamanla
deforme olur ve islevini
kaybederek rulman
dagilmalarina neden olur.

ONERILEN URUN : MOLYDUVAL PEGASUS KD 460

-Mikemmel oksidasyon direnci -8.000 h kullanim émru
FANOVANUC{E -Hicbir kimyasal turevinde ¢6ziinmez  -Normal greslere gore 3 kat daha
-Kesinlikle yanmaz alev almaz az kullanim, minimum sarfiyat
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YAGLAMA NOKTASI YASANILAN PROBLEMLER

Bicak yuzeyinde atik birakma ve yuzeye yapisma

Ebatlama ve kesim islemlerinde Urtine bulasma ve
damlama riski oldugu icin bu noktalarda kullanilan
drtinler H1 sinifi olmalidir.(Gida ambalajlari
uretiminde ozellikle dikkat edilir.)

ONERILEN URUN : MOLYDUVAL BIOLUBE M SERISIi

Bicakta daha gec¢ korelme
FAYDALARI : Minimum atik birakma
H1 Sinifi Gidaya Uygunluk
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endistriyel yaglar
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YAGLAMA NOKTASI YASANAN PROBLEMLER

S f!' = ~ Agir yuk ve buhara maruz kalan sizdirmazlik
N Ty I ekipmanlarinda deformasyon sonucu yag
kacaklari ve dislilerde asinma olusur.

MOLYDUVAL TANTALUS A SERiISI

Mikemmel sicaklik ve basinca dayanim
FAYDALARI : ozelligi. Sizdirmazlik elamanlari ve
plastiklerle mikemmel uyum.

Cok iyi yaglama performansi.
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YAGLAMA NOKTASI YASANILAN PROBLEMLER

Agir yik ve buhardan kaynakli rulman
arizalari ve greste akma meydana gelir.

ONERILEN URUN : ERAGREASE BM SERISi

Su, Buhar ve Agresif Kimyasallara karsi

FAYDALARI : mukemmel dayanim

Tum etkilere ragmen rulman yatagini terk
etmeme ve uzun sureli yaglama efekti
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