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e r S a MOLYDUVAL URUN KALITESI
LEAS KAYNAK HATTI YASANAN YAGLAMA NOKTASI
PROBLEMLER

Yanlis yag
kullaniminda elektrik
iletkenligi istenilen
dizeyde saglanmaz ve
yagda camurlasma
meydana gelir.

ONERILEN URUN :

MOLYDUVAL CONTACTIN E 68

GUmUs baralarin bakir millere siirtmesiyle kaynak islemi

FAYDALARI : yapilmakta. Kullanilan triin hem elektrik iletkenligi saglamakta,

hem de film tabakasi olusturarak surtinmeden kaynakli zarari
engellemektedir
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®
e r S a PANEL RADYATOR SEKTORU
PANEL PRESLERI YASANAN YAGLAMA NOKTASI
PROBLEMLER

.. n Kizaklarda aginmalar Il
e NN

Surtinmeden kaynakli #
enerji maliyeti ,1:-.

ONERILEN URUN : ERALUBE SLIDEWAY SERISi

Titresimi elimine etme o6zelligi
FAYDALARI : Kizak yuzeylerinde mikemmel tutunma
Yani makinanin daha sessiz ¢alismasini saglar.
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ersa

endistriyel yaglar

ERALUBE SLIDEWAY SERISi KIZAK YAGLARI

Kizak yaglarinin yiik altinda belirli mesafelerde olciilen siirtiinme katsayilar

friction coeff. curve (average) variation (3 test runs)
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e r S a PANEL RADYATOR SEKTORU
ZIMBA OPERASYONU YASANAN YAGLAMA NOKTASI
PROBLEMLER

Sac yirtilmalari ve sac
yluzeyinde olusan
catlaklar

ONERILEN URUN : ERALUBE SAF KESME YAGLARI

Rulo halinde gelen sacin, panel presine girmeden 6nce
FAYDALARI : yaglanmasinda fayda vardir. Diiz olan sac, panel presine
girdikten sonra kivrimli hale getirilmek icin prese sokulur. Bu
presleme isleminde kivrim verilen noktalarin ¢catlamamasi icin
ERALUBE SAF KESME YAGLARI kullaniimalidir.
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e r S a MOLYDUVAL URUN KALITESI
ELEKTROSTATIK TOZ — YAS YASANAN YAGLAMA NOKTASI
BOYA KONVEYORLERI PROBLEMLER
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'~ Yanlis yag kullaniminda /o
= tasinan malzemeye yag §
damlama s6z konusu
olabilir. Bu durum
kalite kontrolde
boyanan malzemenin
ret verilmesine sebep
olur.

ONERILEN UROUN : MOLYDUVAL SEKOREX POE SERISI ( SIVI YAGLI TiP - KARDAN )
MOLYDUVAL PEGASUS KD 460 ( GRESLI TiP - WEBB )

WEBB ( Gresli tip), KARDAN( Sivi yagli) yada POWER AND FREE

FAYDALARI : Konveyodrlerin hemen hepsinde uygulama sicakliginda akma

yapmamasi, solvent cikisi ile yapilan boya uygulamasina etki
etmemesi, konveyor ekipmanlarinin korunmasi
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